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CENTRALNI

REKUPERACNI JEDNOTKAT
KOMPAKTNI A TICHA

FUNKCE A VYHODY

OVLADANI

Jednotka je urCena pro centralni
veétrani. Instalace je vertikalni (nasténna),
kompaktni rozméry umoznuji instalaci
do skfinék nabytkovych sestav nebo
Uzkych prostord. Je vhodna pro
vicepokojové byty a mensi rodinné
domy.

SPECIFIKACE

Oplasténi je vyrobené z galvanizovanych
ocelovych platl s praskovym lakovani.
Jednotka je v bilé barvé RAL 9010.

Konstrukce je wvyrobena z EPP
(expandovany polypropylen) redukujici
hlu¢nost a maximalizujici vzduchovou
tésnost a tepelnou izolaci.

Jednotky jsou vybavené EC motory
ventilatorl pro nizkoenergeticky provoz.
Maji integrovanou tepelnou ochranu a
kulickova loziska zapouzdrena na dobu
zivotnosti jednotky.

Zpétné zahnuté rotory radidlnich
ventilatord jsou dynamicky vyvazené,
pfimo napojené na motory a zajistuji
stabilni pratok vzduchu jednotkou.

Vysoce ucinny protiproudy vymeénik

tepla zajistuje vysokou tepelnou
ucinnost.
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Rekuperacni jednotku lze jednoduse
nainstalovat pomoci nasténnych konzoli,
které jsou soucasti baleni.

Zjednodusené elektrické zapojeni,
jednotka je prokabelovana jiz z vyroby.

Snadno demontovatelny predni
panel pro rychly pfistup k filtrdm a
rekuperatoru.

Soucasti filtry 1ISO ePM10 50 % (M5) -
snadno  vyjimatelné pro  cisténi.
Volitelné Ize objednat filtr ISO ePM1 55
% (F7).

Integrovany automaticky bypass (obtok
rekuperatoru) pro volné chlazeni béhem
letnich mésicl.

Automatickd protimrazova ochrana
zabranujici tvorbé& namrazy na strané
vstupu do rekuperatoru.

Dvé napojeni odvodu kondenzatu pro
zajisténi spravné funk&nosti.

U jednotky lze nastavit pravou a levou
konfiguraci pro flexibilni instalaci
jednotky.

Testovano podle nejnovejSich norem:
jednotky jsou testovany v akreditované
interni laboratofi TUV Rheinland v
Aerauliga podle provozniho dokumentu
I[EC OD 2048 (uroven CTF1) pro normy
I[EC 60335-1 a IEC 60335-2-80, coz
znamenda prfesné a aktualizované
informace o elektrické bezpecnosti,
vykonu a hladiné hluku. Navrzené a
vyrobené v souladu s EN60335-2-80
(smérnice o nizkém napéti) a smérnici
EMC (elektromagneticka kompatibilita).
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Jednotka je dodavana s multifunkénim
ovladacem s LCD displayem CTRL-DSP, s
moznosti volby ovladani v ceském jazyce,
pro automatické ovladani a nastaveni
nasledujicich funkci:

3 rychlosti otacek ventilatorQ
(nastavitelné)
Boost funkce - vysoky vykon
Prazdninovy rezim
Nocni rezim
Tydenni programovani

Nastaveni bypassu - obtoku
rekuperatoru

Funkce vyrovnani vzduchového
vykonu

Indikace nutnosti vymény filtrd a
poruchy ventilatort

Pocitadlo provoznich hodin
Moznost ulozeni nastaveni
Kompatibilni se prostorovymi
senzory SEN-HY a SEN PIR
Rozhrani ModBus

Moznost napojeni doplnkového
elektrického pfedehfevu/dohfevu
Moznost napojeni doplhkového
vodniho pfedehfevu/dohfevu
Nastaveni pravé nebo
konfigurace pfipojeni potrubi
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CTRL-DSP
(soucasti baleni)
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Priklad kompletniho ventila¢niho systému:
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Izolované potrubi /_\ I'__ . Plastové VZT potrubi

=3 I- ] Privod vzduchu

QR280A & | ’ b Odvod vzduchu

Distribucni
plénum

Funkénost: trvale provozovand centralni rekuperacni jednotka QR280A prendsi termalni energii z odvadéného vihkého vzduchu
do pfivadéného cCerstvého vzduchu s maximalnim akustickym komfortem.

Energeticka uéinnost: predehraty/pfedchlazeny cerstvy vzduch a stadld vyména vzduchu redukuje potfebu dodate¢ného
dohfivani nebo dochlazovani vzduchu. BezkartdCové EC motory ventildtord vyrazné snizuji spotfebu elektrické energie.
Boost rezim umoznuje kratkodobé zvysit vymeénu a snizit mnozstvi vihkosti a ¢astic ve vzduchu.

Kvalita vnitfniho vzduchu: spravné navrzeny mechanicky ventilacni systém mdze zajistit kvalitu vnitfniho vzduchu
jeho pravidelnou vymeénou, coz zajiStuje komfortni pobyt uvnitf budovy a zarovenn dobrou kondici budovy.
Ddkladné wudrzované a pravidelné ménéné filtry jsou dualezité pro filtraci pfichazejiciho venkovniho vzduchu

od prachu a pylu.

Rozméry (mm) a hmotnost (kg)

@125

Model QR280A
Hmotnost 214

Privod z venkovniho prostfedi

610

Odpadni do venkovniho prostredi
Cerstvy vzduch do interiéru
Odtah z mistnosti

RORO

Odvod kondenzatu v zime

VOO O

Odvod kondenzatu v [éte

G 592 G 298

LEVA orientace

Pohled zepredu Pohled ze strany Pohled shora
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Produktovy list - Smérnice ErP, nafizeni - 1254/2014

a) Znacka - AERAULIQA H' :ﬂl ;{ = U’
b) Model - QR280A sl el " 4"
c) Energeticka tfida - A A B ! “Wq““ il QR280A
cl) Hodnota energetické Uspory - teplé pasmo kWh/mz2.a 159 -12,0 -84
c2) Hodnota energetické Uspory - stfedni pasmo kWh/m2.a -40,6 -36,2 -323 _ «
c3) Hodnota energetické Uspory - studené pasmo kWh/m2.a =792 -739 -69,3

Energeticky Stitek - Ano _
d) Typ jednotky = Rezidencni - vicesmérna e 3

6 4

e) Pohon

f)  Typ rekuperace

Vicerychlostni

Tepelny vymeénik

3 3
g) Ucinnost % 85 237 270 m*/h
h)  Max. vzduhovy vykon pfi 100 Pa m3/h 270 i"'D ' ‘ )
i) El. pfikon (max. vzduchovy vykon) W 170
EAERGIA - THEFTHA - ENIPTEA - INIRGLA - IMIRGS - PNTRGT  ENDAG]
j) Akusticky vykon (L) dBA 56 018 542014 |
k) Referencni vzduchovy vykon m3/h 189
1) Referencni tlak diference Pa 50
m)  Meérny pfikon (SPI) W/m3/h 0,370
nl)  Kontrolni faktor - 0,65 0,85 1,0
. ) Mistni Centradlni  Manualni
n2) Kontrolni typologie -
regulace regulace regulace
ol) Maximalni vnitfni hodnota uniku % 29
02) Maximalni vnéjsi hodnota Uniku % 1,3
p1)  Vnitini hodnota smésovani % Nedostupné
p2)  Vnéjsi hodnota smésovani % Nedostupné
q)  Vizudlni upozornéni zaneseni filtrG - Vizualni vystraha na displeji
r)  Instrukce instalace regulacnich elementt - Nedostupné
s)  Webové stranky k ziskani podkladud - www.aerauliga.com
t)  Citlivost vzduchového vykonu na tlakové zmény % Nedostupné
u)  Vnitfni / vné&jsi vzduchova tésnost m3/h Nedostupné
Vvl)  Rocni spotfeba el. energie - teplé pasmo kWh 2,0 34 4,6
Vv2) Rocni spotreba el. energie - stredni pasmo kWh 24 38 51
v3) Rocnispotfeba el. energie - studené pasmo kWh 7.8 92 10,5
wl1) Rocni Uspora tepelné energie - teplé pasmo kWh 20,8 20,4 20,0
w2) Rocni Uspora tepelné energie - stfedni pdsmo kWh 46,0 45,0 443
w3) Rocni Uspora tepelné energie - studené pasmo kWh 89,9 88,1 86,7
Akusticky tlak ve 3m® dB(A) 24
Max. okolni teplota °C +40
Trida kryti - X2
Prohlageni o shodé - ce
e 220-240V ~50/60 Hz
e Pritok vzduchu dle ISO 5801 pfi 230 V / 50 Hz, hustota vzduchu 12 kg/m?3
e Udaje dle zkugebniho protokolu vydaného nezavislou laboratofi IMQ S.p.A.
e Tepelné parametry dle EN 13141-7
e Hladiny akustického tlaku dle EN ISO 3741
e (1) Uroveri akustického tlaku ve vzddlenosti 3 m v otevieném prostoru (hluk vyzarovany jednotkou), rychlost
ventildtoru 50 %, urceno pouze pro srovnavaci ucely.
20 KATALOG REZIDENCNI VENTILACE Q. [(KLIMATIKA
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Vykonova krivka
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Vzduchovy vykon - m3/h
Privodni kfivka dle nafizeni 1253/2014 (ErP).
Hlukové hladiny
Lw dB - ZVUKOVE VWYKONOVE OKTAVOVE PASMO Lp dB(A)
Rychlost 100% 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m

Privod do jednotky 53 56 58 54 47 36 29 62 38
Pfivod do mistnosti 56 62 70 70 63 55 50 74 43
Odvod z mistnosti do jednotky 55 57 59 53 49 34 29 63 38
Odvod do venkovniho prostredi 59 64 76 2 65 57 51 78 55
Hluk do okolf 55 09 60 61 60 & 37 67 45

Lw dB - ZVUKOVE VYKONOVE OKTAVOVE PASMO  Lp dB(A)

Rychlost 80% 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m
Privod do jednotky o1 54 50 50 43 29 27 58 33
Privod do mistnosti 55 66 61 62 59 47 42 69 46
Odvod z mistnosti do jednotky 53 58 50 50 42 27 26 60 34
Odvod do venkovniho prostredi 56 75 63 64 61 49 44 76 51
Hluk do okolf 53 58 53 53 54 44 il 62 38

Lw dB - ZVUKOVE VYKONOVE OKTAVOVE PASMO  LpdB(A)

Rychlost 60% 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m
Privod do jednotky 43 46 42 42 35 21 19 50 25
Privod do mistnosti 47 58 53 54 51 39 34 61 38
Odvod z mistnosti do jednotky 45 50 42 43 34 20 18 52 26
Odvod do venkovniho prostredi 48 68 55 56 53 41 36 68 43
Hluk do okolf 46 51 45 46 46 36 23 54 30

Lw dB - ZVUKOVE VWYKONOVE OKTAVOVE PASMO  Lp dB(A)

Rychlost 40% 125 250 500 1K 2K 4K &K Tot @3m
Pfivod do jednotky 38 44 36 30 22 13 18 45 17
Pfivod do mistnosti 43 47 48 42 36 24 21 52 27
Odvod z mistnosti do jednotky 39 44 37 28 22 13 18 46 17
Odvod do venkovniho prostredi 44 47 49 44 37 25 20 52 28
Hluk do okolf 39 43 38 35 32 21 20 46 20

Lp dB(A) ve 3m pouze pro Ucely srovnani..
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