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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

•	 Protidešťová stříška. 
•	 Multiportové plénum. 
•	 Nastavitelné klapky. 
•	 Pohony klapek on/off. 
•	 Flexibilní připojení. 
•	 Přechod na kruhové připojení. 
•	 Čidlo diferenciálního presostatu. 
•	 Potrubní CO2 čidlo. 
•	 Elektrický předohřev a dohřev. 
•	 Externí přímý výparník pro chlazení 

a topení. 
•	 Externí vodní výměník pro chlazení 

a topení. 
•	 Třícestný ventil. 

CENTRÁLNÍ 
REKUPERAČNÍ JEDNOTKY 

APLIKACE 
Centrální rekuperační jednotky jsou 
navržené tak, aby zajistily správné 
větrání v bytových blocích nebo v 
obytných budovách, které lze použít 
jako samostatný ventilační systém nebo 
v kombinaci s chladícími a topnými 
systémy. Jednotky jsou vhodné pro 
použití v prostředí bez agresivních, 
korozivních nebo potenciálně explo-
zivních vzdušnin. 

KONSTRUKCE 

•	 Samonosná konstrukce vyrobená 
z vnějšku ošetřených ocelových panelů 
(RAL 9002) a uvnitř pozinkovaná,  
s minerální vlnou o tloušťce 25 mm a 
akustickou a tepelnou izolací s požární 
třídou odolnosti A2S1d0. 

•	 EC motory s externím rotorem 
namontované na utěsněných 
kuličkových ložiskách pro úsporu 
energie jsou opatřené teplotní 
ochranou. 

•	 Zpětně zakřivená radiální oběžná 
kola, která jsou dynamicky vyvážená 
a přímo spojená s motorem; vyrobená 
z plastu zpevněného sklolaminátem 
pro velikosti 500 a 1000 a z hliníku pro 
vyšší výkony jednotek. 

•	 Jednotky jsou dodávané s filtrem 
ePM10 50% (M5) na odvodní straně 
a filtrem ePM1 50% (F7) na přívodní 
straně. Oba filtry jsou jednoduše 
vyjmutelné. 

•	 Vysoce účinný protiproudý rekuperátor 
s účinností vyšší než 75% vyrobený 
z hliníku. 

•	 Motorizovaná by-pass klapka pro 
funkci volného chlazení (free cooling). 

•	 Hliníková vanička odvodu kondenzátu. 
•	 Zabudovaná kompletní elektronická 

regulace jednotky. 
•	 Určené pro provozní teploty od -20°C 

do 45°C s relativní vlhkostí nižší než 
95%. 

VÝHODY A BENEFITY 

•	 Jednotky jsou dostupné v šesti veli-
kostech od 300m³/h až 4.300m³/h 
v horizontálním (podstropním) a verti-
kálním  provedení (napojení vpravo a 
vlevo).

•	 Jednoduchá instalace díky podstrop-
ním konzolím a podstavcům pro 
vertikální instalaci. 

•	 Jednotky jsou vybavené tlakovými 
spínači pro zjišťování stavu filtrů. 

•	 Jednoduše vyjmutelné filtry při údržbě 
jednotky, přístupné ze spodu nebo 
z boku (dle verze). 

•	 Jednotka je dodávaná s multifunkčním 
LCD displejem, který poskytuje 
manuální či automatické ovládání 
rychlosti, monitorování stavu filtrů, 
týdenní program, volné chlazení (free 
cooling), správu alarmů, automatické 
odmrazování, protimrazovou ochranu 
vodního výměníku pomocí čidla 
umožňující proporcionální ovládání 
ventilů, elektrický předehřev a dohřev. 

•	 BMS konektivita pomocí protokolu 
ModBus a RS485. 

•	 Jednotky jsou testované podle 
nejnovějších standardů, což zajišťuje 
aktuální a přesná data ohledně 
elektrické bezpečnosti, výkonů a 
hlučnostních parametrů. 

•	 Navržené a vyrobené v souladu se 
směrnicí pro stroje (MD), směrnicí 
pro nízké napětí (LVD), směrnicí pro 
elektromagnetickou kompatibilitu 
(EMC) a nařízením 1253/2014 (Erp 
směrnice). 

MULTIFUNKČNÍ OVLADAČ  
S LCD DISPLEJEM
(součástí balení)

KONTAKTUJTE NÁS, 
POMŮŽEME VÁM S NÁVRHEM!

ErPErP
12531253 ECEC



Výkonové parametry*

QRCE 500

QRCE 2000QRCE 1500

QRCE 1000

QRCE 3000 QRCE 4000

* Uvedený výkon se vztahuje na jednotku s vyčištěnými a řádně udržovanými filtry.
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Model QRCE 500 1000 1500 2000 3000 4000

Vzduchový výkon Nom m3/h 380 720 1130 1710 2460 3300

Externí statický tlak(1) Nom Pa 340 230 360 270 430 340

Celkový příkon
Nom

W
340 340 920 930 1890 1920

Max 340 340 920 930 2000 2000

Celkový proud 
Nom

A
2,8 2,9 6,0 6,0 3,3 3,4

Max 2,8 2,9 6,0 6,0 3,4 3,5

Napájení V-f-Hz 230-1-50 400-3+N-50

Regulace výkonu ventilátorů - 0÷10 V

Vnější netěsnost % max 3,5% @ -400 Pa (EN 13141-7)

Vnitřní netěsnost % max 5,5% @ +250 Pa (EN 13141-7)

Roční energetická ztráta filtrů(2) kWh 420 670 1200 1700 2085 2787

Účinnost rekuperace(3) % 88,8 88,1 86,5 86,3 85,8 85,9

Účinnost rekuperace(3) W 3030 5690 8740 13230 19090 25600

Přívodní teplota(3) °C 17,0 16,8 16,3 16,3 16,2 16,2

Model QRCE 500 1000 1500 2000 3000 4000

Účinnost rekuperace(4) % 81,2 80,1 77,6 77,2 76,6 76,8

Účinnostní bonus W/m3/s 246 213 138 126 108 114

Korekční faktor filtrů - 0 0 0 0 0 0

Vnitřní SFP limit W/m3/s 1330 1283 1191 1154 1106 1076

Celkový vnitřní dostupný tlak(4) Pa 572 651 560 556 636 625

Celková statická účinnost ventilátorů(5) % 44,3 53,7 47,1 50,3 59,0 59,2

SFP int. W/m3/s 1291 1212 1189 1105 1078 1056

(4)  v suchých podmínkách: venkovní teplota vzduchu 5°C, teplota vzduchu v místnosti 25°C;
(5) včetně účinnosti motoru a regulátoru rychlosti.

Shoda dle EU 1253/2014 

LpdB(A) na 5 m pro srovnávací účely pouze v konfiguraci potrubních jednotek
* s odkazem na jmenovité pracovní podmínky.

Hlučnostní parametry*

Model QRCE
Oktávová 

pásma
(Hz)

500 1000 1500 2000 3000 4000

SWL [dB]
akustický výkon v jednotlivých oktávách 

63 62 61 60 66 69 68
125 59 58 59 64 66 69
250 65 64 65 74 74 72
500 65 64 65 73 76 73
1K 63 62 63 69 72 69
2K 63 62 63 68 67 66
4K 62 61 63 68 67 66
8K 53 53 55 67 67 65

Celkový akustický výkon [dB] - 72 71 72 79 80 79

Celkový akustický výkon dB(A) do okolí [dB(A)] - 69 68 70 76 77 76

Akustický tlak dB(A) (přívodní potrubí) - 47 47 48 54 55 54

Akustický tlak dB(A) (vratné potrubí) - 39 39 40 46 47 46

Akustický tlak dB(A) (venkovní komunikace) - 30 30 31 37 38 37

(1) okruh čerstvého vzduchu/přívodního vzduchu;
(2) na základě 6000 provozních hodin za rok při jmenovitém průtoku vzduchu, při účinnosti ventilátoru (4) a na maximálním poklesu tlaku vzduchového filtru 150 Pa před výměnou filtrů M5 i F7;
(3) ve vlhkých podmínkách: teplota venkovního vzduchu –7°C, 80% RH, teplota vzduchu v místnosti 20°C, 55% RH.

Výkony a shoda s ErP směrnicemi, regulace 1253/2014
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Rozměry (mm), váha (kg) a konfigurace 

Při objednávce uveďte velikost a potřebnou konfiguraci.
(1) standardní jednotka

A B C D E F G H I L M N Hmotnost(1)

QRCE 500 330 1350 680 1/2” M 128 46 225 52,5 40 760 230 120 85

QRCE 1000 370 1470 820 1/2” M 130 46 265 52,5 40 900 300 120 105

QRCE 1500 455 1850 1030 1/2” M 158 46 350 52,5 40 1110 390 120 175

QRCE 2000 455 1850 1460 1/2” M 170 46 350 52,5 40 1540 600 120 230

QRCE 3000 590 2150 1460 1/2” M 170 55 485 52,5 40 1540 590 120 290

QRCE 4000 590 2150 1840 1/2” M 170 55 485 52,5 40 1920 780 120 360
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Pohled shora

Pohled zepředu Pohled ze strany

Pohled shora

Pohled zepředu Pohled ze strany

Konfigurace A

Konfigurace B

Směr proudění

1 Odpadní vzduch z místnosti

2 Čerstvý vzduch do místnosti

3 Přívod z venkovního prostředí

4 Odpadní do venkovního prostředí

Horizontání verze Horizontální konfigurace (pohled shora)

Vertikální verze Vertikální konfigurace (pohled zepředu)

Konfigurace C

Konfigurace D
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Popis Protidešťová 
stříška*

Multiportové 
plénum Nastavitelná klapka Pohon klapky 

ON/OFF

Strana 105 106 106 106

Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód

QRCE 500 TPR-H 05 001578 TPR-CH 05 001778 PLM 05 001748 SKR1 05 001755 SKR2 05 001761

SSE 001754

QRCE 1000 TPR-H 10 001579 TPR-CH 10 001779 PLM 10 001749 SKR1 10 001756 SKR2 10 001762

QRCE 1500 TPR-H 15 001580 TPR-CH 15 001780 PLM 15 001750 SKR1 15 001757 SKR2 15 001763

QRCE 2000 TPR-H 20 001581 TPR-CH 20 001781 PLM 20 001751 SKR1 20 001758 SKR2 20 001764

QRCE 3000 TPR-H 30 001582 TPR-CH 30 001782 PLM 30 001752 SKR1 30 001759 SKR2 30 001765

QRCE 4000 TPR-H 40 001583 TPR-CH 40 001783 PLM 40 001753 SKR1 40 001760 SKR2 40 001766

Příslušenství

Popis Flexibilní  
připojení

Kruhové  
připojení

Čidlo 
diferenciálního 

presostatu

Potrubní 
čidlo
CO2

Strana 106 107 107 107

Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód

QRCE 500 GAT1 05 001767 GAT2 05 001768 BCC1 05 001590 BCC2 05 001772

DPS 001770 AQS 001771

QRCE 1000 GAT1 10 001797 GAT2 10 001802 BCC1 10 001591 BCC2 10 001773

QRCE 1500 GAT1 15 001798 GAT2 15 001803 BCC1 15 001592 BCC2 15 001774

QRCE 2000 GAT1 20 001799 GAT2 20 001804 BCC1 20 001593 BCC2 20 001775

QRCE 3000 GAT1 30 001800 GAT2 30 001805 BCC1 30 001594 BCC2 30 001776

QRCE 4000 GAT1 40 001801 GAT2 40 001806 BCC1 40 001595 BCC2 40 001777

Popis Elektrický 
předohřev a dohřev

Externí přímý 
výparník pro  

chlazení a topení

Externí vodní 
výměník pro 

chlazení a topení*
3-cestný ventil

Strana 107 108 108 108

Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód

QRCE 500 SKE 05 001730 CDX-H 05 001742 CCS-H 05 001584 V33 05 001736

QRCE 1000 SKE 10 001731 CDX-H 10 001743 CCS-H 10 001585 V33 10 001737

QRCE 1500 SKE 15 001732 CDX-H 15 001744 CCS-H 15 001586 V33 15 001738

QRCE 2000 SKE 20 001733 CDX-H 20 001745 CCS-H 20 001587 V33 20 001739

QRCE 3000 SKE 30 001734 CDX-H 30 001746 CCS-H 30 001588 V33 30 001740

QRCE 4000 SKE 40 001735 CDX-H 40 001747 CCS-H 40 001589 V33 40 001741

* výše uvedené kódy se vztahují na horizontální verzi.

Protidešťová stříška

•	 Vyrobená z povrchově ošetřené oceli. 
•	 TPR-H (horizontální = podstropní) a TPR-V (vertikální = napojení vpravo 

a vlevo) jsou nutné pro ochranu jednotky při venkovní instalaci.  

•	 TPR-H (horizontální = podstropní) a TPR-V (vertikální = napojení vpravo 
a vlevo) jsou nutné pro ochranu modulů CCD a CDX při venkovní instalaci.  

QRCE



Multiportové plénum

•	 Externí multiportový modul může být přímo připojený na jednotku 
z obou stran. 

•	 Umožňuje napojení více přívodů a odvodů. 
•	 Může být doplněné o SKR1 a SKR2 nastavitelné klapky. 

Popis A B C Nominální tlaková 
ztráta vzduchu (Pa)

Hmotnost 
(kg)

PLM 05 330 340 680 6 21

PLM 10 370 380 820 9 23

PLM 15 455 460 1030 19 26

PLM 20 455 460 1460 14 30

PLM 30 590 580 1460 8 39

PLM 40 590 580 1840 14 44

Nastavitelná klapka

•	 Rám a hliníkové protilehlé lopatky mohou být ovládané on/off 
elektrickým pohonem SSE (volitelně). 

•	 Může být připojené přímo na výstupy z jednotky, na PLM plénum, 
na CCS/CDX moduly (rozdíl mezi SKR1 a SKR2 je v připojení 
na jednotku dle výkresu).  

Popis L H Hmotnost 
(kg)

SKR1 05 250 230 1,6

SKR1 10 290 270 2,1

SKR1 15 370 355 2,6

SKR1 20 610 355 3,7

SKR1 30 610 490 4,3

SKR1 40 770 490 6,2

Popis SSE

Kód 001754

Pohon klapky on/off 

•	 230V/50Hz. 
•	 2Nm točivý moment. 
•	 Elektrická spotřeba 1,5 W. 
•	 Namontovaná přímo na klapku při dodání. 

Rozměr v mm

Popis L H Hmotnost 
(kg)

SKR2 05 250 230 1,6

SKR2 10 290 270 2,1

SKR2 15 370 355 2,6

SKR2 20 370 355 2,9

SKR2 30 490 490 4,0

SKR2 40 490 490 4,0

Rozměr v  mm

C
A

B

Flexibilní připojení

•	 Určené pro připojení mezi jednotku a případné další externí sekce 
nebo potrubí. 

•	 Eliminuje přenos vibrací do potrubí. 
•	 Rozměry jsou stejné jako odpovídající SKR1 a SKR2. 
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Kruhové připojení

•	 Vyrobené z galvanizované oceli. 
•	 Dodávané se spojovací přírubou. 
•	 Model BCC1 umožňuje připojení k jednotce, k modulu CCS-H,  

SKR-1 klapce, GAT1 flexibilnímu připojení a kruhovému potrubí. 
•	 Model BCC2 umožňuje připojení k SKR-2 klapce, GAT2 flexibilnímu 

připojení a kruhovému potrubí.

Popis ØA B C D Nominální tlaková 
ztráta vzduchu (Pa)

Hmotnost 
(kg)

BCC1/BCC2 05 250 100 280 280 7 1,6

BCC1/BCC2 10 315 100 340 345 7 2

BCC1/BCC2 15 315 100 410 405 16 2,6

BCC1/BCC2 20 400 100 650 430 10 2,9

BCC1/BCC2 30 500 100 650 540 9 4

BCC1/BCC2 40 500 100 810 540 16 4

Čidlo diferenciálního presostatu 

•	 Diferenciální presostat pro regulaci konstantního průtoku vzduchu. 
•	 Dodávaný namontovaný na jednotce a prokabelovaný/zapojený. 

Potrubní čidlo CO2

•	 Čidlo CO2 v potrubním provedení. 
•	 Umožňuje regulovat vzduchový výkon na základě požadované 

hladiny kvality vzduchu. 

(1)  při nominálním průtoku vzduchu

Elektrický předehřev/dohřev 

•	 Dodávaný namontovaný do jednotky. 
•	 Rám z galvanizované oceli. 
•	 Vláknový typ elektrických elementů. 
•	 Vybavený automatickým i manuálním typem resetovatelných 

termostatů. 

Popis Výkon (kW) ΔT(1)

(°C)
Tlaková ztráta 
vzduchu1) (Pa)

El. napájení 
(V-f-Hz)

SKE 05 1,5 9,8 5

230-1-50
SKE 10 2,5 9,2 6

SKE 15 4 9 10

SKE 20 5 7,7 10

SKE 30 7,5 7,9 11
400-3-50

SKE 40 10,5 8,1 12
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Rozměr v mm

QRCE



(1) vstupní teplota vzduchu 28,0°C 60% RH; odpařovací teplota 8°C.
(2) vstupní teplota vzduchu 13°C; kondenzační teplota 45°C.
Rozměry v mm

Modul externího přímého výparníku pro topení a chlazení 

•	 Externí modul přímo napojený na jednotku na straně vnitřní 
komunikace vzduchu. 

•	 Výměník se třemi řadami vhodný pro chladivo R410A. 
•	 Vybavený hliníkovou vaničkou pro odvod kondenzátu. 

Popis A B C D
Chladící 
výkon(1)  

(kW)

Topný 
výkon(2) 

(kW)

Tlaková 
ztráta vzdu-

chu(1) (Pa)

ODS 
connect. 

Hmot- 
nost (kg)

tot sens

CDX-H 05 330 350 1/2”M 680 2,51 1,41 3,33 51 8/8 28

CDX-H 10 370 400 1/2”M 820 4,36 2,44 5,71 53 12/16 31

CDX-H 15 455 400 1/2”M 1030 7,13 3,99 9,22 54 12/16 35

CDX-H 20 455 400 1/2”M 1460 10,94 6,13 13,90 50 12/16 42

CDX-H 30 590 502 1/2”M 1460 16,11 9,02 20,36 50 16/22 52

CDX-H 40 590 502 1/2”M 1840 21,22 11,88 26,50 55 22/28 58

(1) vstupní teplota vzduchu 28,0°C 60% RH; vstupní/výstupní teplota vody 7°/12°C;
(2) vstupní teplota vzduchu 13°C; vstupní/výstupní teplota vody 45°/40°C.
A, B, C, D: rozměry naleznete v tabulce “Modul externího přímého výparníku pro topení a chlazení”.

Modul vodního výměníku pro topení a chlazení 

•	 Externí modul přímo napojený na jednotku straně vnitřní komunikace 
vzduchu. 

•	 Vodní výměník se třemi řadami. 
•	 Vybavený hliníkovou vaničkou pro odvod kondenzátu. 

Popis Chladící  
výkon (1)  (kW)

Topný 
výkon(2) (kW)

Průtok 
vody(1)

(l/h)

Tlaková ztráta 
vody(1) (kPa)

Tlaková 
ztráta 

vzduchu(1) (Pa)

Hmotnost 
(kg)

celk. pocit.

CCS-H 05 2,46 1,35 3,30 432 12 51 28

CCS-H 10 4,47 2,41 5,86 756 18 53 31

CCS-H 15 6,83 3,76 9,34 1188 9 54 35

CCS-H 20 10,62 5,84 14,03 1836 13 50 42

CCS-H 30 16,14 8,72 20,83 2772 19 50 52

CCS-H 40 20,68 11,37 27,50 3564 15 55 58
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3-cestný ventil  

•	 Tento ventil je určený pro modulaci průtoku vody v modulu CCS-H. 
•	 S modulačním elektrickým pohonem. 
•	 Hydraulické fitinky a potrubí nejsou součástí balení. 

Popis
Nominální 

tlak
(-)

Lift 
(mm)

Připojení vody 
(GAS)

Kvs 
(m3/h)

Teplota 
vody
(°C)

El. napájení
(V-Hz)

Kontrolní 
signál

(V)

V33 05

PN16
(ISO7286/
EN1333)

2,5

3/4” F 2,5

+2÷95
(glic. max 

40%)
24cc - 50/60 0÷10

V33 10

V33 15
3/4” F 4

V33 20

V33 30
5,5 1” F 10

V33 40
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